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98-230D3-7397A SZA7214

全贴合成品

D-RD-056-26
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3M VHB 0.8T
透明孔,泡棉胶避空位置胶断膜不断

钢片补强(SUS304) T=0.2mm
接地阻抗≤5Ω

导电双面胶0.05mm

撕手

13.3" TFT
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透明撕手

模组技术要求:
1.Display Type: 13.3" TFT  ;
2.OPERATING TEMP.: 0°C ~ 50°C;
  STORAGE TEMP.:  -20°C ~ 60°C;
3.VIEWING DIRECTION: ALL;
4.CONNECTOR: ;
5.General Tolerance: ±0.5;

6.Luminance(w/ CG):220cd/m2（min)、280cd/m2（typ) 中心点
7.Uniformity：5 points， 80%min，85%typ；
8.CIE1931 Wx=0.313±0.05 , Wy=0.329±0.05;NTSC:45%TYP;

9.Warpage≤对角线*0.2%CG朝下测量;

10.保护膜材管控要求：表面电阻Rs：1.0×10^4 Ω≤Rs＜1.0×10^11 Ω；撕膜电压:Vf<500V；

TP技术要求:

1.产品结构:TP结构GFF,2D盖板，盖板材质：康宁GG3，厚度1.1mm;

2.IC型号：EETI EXC81W46:
3.CG强化：CS≥700Mpa，DOL≥40um，表面硬度≥8H(750gf)，光弹系数31.9；

B10≥600MPA(跨距20/40mm,压轴直径6mm,速度10mm/min)  CG侧边光滑，无连续性严重崩裂纹和可见微纹；

4.落球冲击：64g钢球70cm高度使用0.44J的冲击能量；四角和中心每个位置跌落2次,实验后盖板外观、机械功能正

常；

5.油墨总厚度≤15um；油墨表面（擦拭）要求≥36A（Arcotest达因笔）；sensor表面能≥32 （Arcotest Dyne测试

笔，酒精擦拭后，5S不收缩），酒精擦拭后水滴角≤70°(贴合面非油墨区）；；

6.翘曲度≤对角线*0.2%,要求所有翘曲方向为朝外观面，即（龟翘）

7.TP视窗透过率≥88%；雾度(Haze)≤2%;

8.油墨附着力≥4B；100℃±2℃纯净水；水煮24H，常温放置2小时后进行附着力测试，油墨附着力≥3B；油墨印刷后

的所有制程中涉及等离子制程，必须使用氮气等离子，不允许使用大气等离子.

9.采用 X-Rite 341测试仪器测试CG油墨的不透明性（OD值）：黑 OD≧5.0

10.油墨阻抗:使用绝缘阻抗测试仪，将档位调整到1000V档,油墨绝缘阻抗值≥1000MΩ/10mm,

   在CG背面油墨区选择上下左右量测4点,油墨区域(包括IR孔，摄像头孔区，指示灯区域等)

   做完高温高湿后不能脱落；

11.所有尺寸在26℃环境下静置2小时后测得的尺寸；未注尺寸CNC-OD公差按±0.1mm,丝印公差按±0.2mm

12.正、背面保护膜使用PU膜，防静电，不残胶,胶面防静电阻值109~1011Ω,保护膜的撕膜静电要求：≤500V.

13.喷涂AF,初始水滴角≥110° 摩擦后水滴角≥100°动摩擦系数≤0.05

钢丝绒：0000#，耐磨头面积10mm*10mm；压力：1000g；次数：2000循环；行程：40mm；频率：40cycle/min；试验设

备：水滴接触角测试仪，耐摩擦试验机；通过准则：初期水滴角不小于110°；摩擦后水滴角不小于100°；外观不能

出现镀膜效果的脱落（可哈气后观察）

14.操作温度: 0°C TO 50°C， 储存温度：-20°C TO 60°C；

15.符合《MSP-L-008-001有毒有害物质管控标准》

RoHS
保密等级(秘密)

TLCM弯折出货

CG面朝下放置

钢琴盖闭合出货

弯折区域软化处理

W
/4

W
/4

W
/4

W
/4

L/4L/4L/4L/4

W
(V

.
A

)

L(V.A)

生产日期：年月日产品型号

00001

流水号：00001～99999

示例： DM 98-230D3-7396A26082600001
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